Taysritil6itd kaytetaan paikoissa, jossa ritildn kanto- ja kiinnikeripojen korkeus olisi yhté suuri. Taysritilat ovat ensisijaisina sielld, jossa ritil6itd katsotaan alapuolelta tai/ja
ovat olemassa koristetarkoituksessa. Esimerkiksi rakennusten ulkoseinat, kulkutiet, aurinkosuojat, riippukatot jne.

Ritilstyyppi

Materiaalit

Kantorivan (KR) mitta
Kiinnikeripa (SR)

Ritilan silma

Ritilan koko
Reunustus

Naytekuvaus

FG (Full grating) taysritila
Teras

Alumiini

Ruostumaton terds mukaan lukien haponkestéva

Vastaten kuormitustaulukkoa
Vastaten kantorivan leveytta

Kantoripa (c-c) mm

11,1 X
22,2 X
33,3 X
44,4 X
66,6 X

Annetuissa mitoissa

Ripateras
FG 33x66/
Tyyppi Silma

— kuumasinkitty

— eloksoitu

— petsivarjatty

- max. L=1800 mm
- max. L=1200 mm

Kiinnikeripa (c-c) mm

- 22,2

11,1 22,2

- 22,2

-max 2,2 m2

50x3 mm 1000x1000 mm

Kantorivan Koko

NB! Esitetyt tiedot ovat sisall6ltaan informatiivisia. Tarkka erittely tarkistettava toimittajan kanssa.

333 - - -
333 444 - -
333 - 66,6 -
- - 66,6 -
- - 66,6 -

Alu, eloksoitu

Tarvittavat lisdkasittelyt

METAL D41



